

(logement)

n° : 2434E0095599I
établi le : 09/01/2024
valable jusqu’au : 08/01/2034



https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
dossier n° : 2024-XXXXX 17
adresse : 72 AVENUE du Pont Juvénal 34000 MONTPELLIER
type de bien : Appartement année de construction : 1990 surface habitable : 39m²étage : Rez de chaussée porte : 17
lot n° : Nc

propriétaire : XXXXX
adresse : 72 AVENUE du Pont Juvénal 34000 MONTPELLIER

































Ce logement émet 156 kg de CO₂ par an, soit l’équivalent de 808 km parcourus en voiture.








Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) . En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. Voir p.3 les détails par poste.
410€	600€








SAS MAG EXPERTISE
51 Rue Charles Nungesser Immeuble Le Delta,
34130 MAUGUIO
N° SIRET : ODI-00261 du 04/06/2022

tel : 06.47.66.14.54
email : mg.magexpertise@gmail.com n° de certification : ODI-00261 du
04/02/2022 valable jusqu'au 03/02/2029 org.de certification : CESI CERTIFICATION

(logement)
















VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000
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D P diagnostic de performance

énergétique

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour
améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus :

Performance énergétique et climatique

Le niveau d'émissions dépend
principalement des types d’énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.).

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du

logement et de la performance des équipements.
Pour I'améliorer, voir pages 5 a 6.

Estimation des colits annuels d’énergie du logemen

entre et paran

o——O0

Prix moyens des énergies indexés au 1* janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ?

voir p.3

Informations diagnostiqueur

A lattention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), IAdeme vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont
stockées dans la base de données de lobservatoire DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'a la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit
d'acces, de rectification, de portabilits, d'effacement ou une limitation du traitement de ces donndes. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a ladresse mail indiquée a la page «Contacts» de 'Observatoire DPE
(https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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DPE diagnostic de performance énergétique
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MOYEN
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©
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*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement
sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est
pas prise en compte)
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DPE diagnostic de performance énergétique
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DPE diagnostic de performance énergétique

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :
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Montants et consommations annuels d’énergie
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d'estimation, voir les recommandations

d’usage ci-dessous.

ons d'énergie nécessaires au chauffage, a la climatisation, a la
anitaire, a l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes)
s cette estimation. Les consommations liées aux autres
ppareils électroniques...) ne sont pas comptabilitées.

>endront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de
X...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de
ents...
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Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver - 19°C s D e
Chauffer a 19°C p"UtOt que 21°F' - Diminuez le chauffage quand vous
c'est -31% sur votre facture <oit -29¢ paran n'étes pas 3.

= Chauffez les chambres & 17°C la nuit.

Température recommandée en été - 28°C BRtjices

Climatiser & 28°C plut6t que 26°C, - Fermez les fenétres et volets la

' 1119 fact it -30€ journée quand il fait chaud.
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Consommation recommandée - 65&/jour astuces
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Estimation faite par rapport  la surface de votre logement les robinets et un pommeau a faible
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(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 408

278 consommés en moins par jour,
c'est -20% sur votre facture <oit <560 paran

- Réduisez la durée des douches.
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DPE diagnostic de performance énergétique

En savoir plus sur les bons réflexes d’économie d’énergie :
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DPE diagnostic de performance énergétique

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements.
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Vue d'ensemble du logement

description isolation

Murs Sud, Ouest de type inconnu donnant sur paroi extérieure, avec
isolation intérieure

murs " —

[ Murs Est de type inconnu donnant sur circulations communes avec ouverture {Dovenne
directe sur l'extérieur

plancher bas Planchers en Dalle béton donnant sur local non chauffé non accessible moyenne

AN toiture/plafond Pas de plafond déperditif trés bonne

Portes toute menuiserie opaque pleine isolée

Fenétres coulissantes pvc et double vitrage

Fenétres battantes pvc, double vitrage et volets roulants alu
portesetfenétre  Portes-fenétres coulissantes métallique sans rupture de pont thermique, moyenne

double vitrage et volets roulants alu

Portes-fenétres battantes sans soubassement pvc, double vitrage et volets

roulants alu

Vue d'ensemble des équipements

description

Installation de chauffage seul classique(systéme individuel)PAC air/air
chauffage installée (Année: 2015, Energie: Electricité) Emetteur(s): Soufflage d'air
chaud

% — Générateur avec régulation par piéce, Equipement : absent, Systéme : air
soufflé
=S
s
-

Ballon électrique & accumulation vertical Autres ou inconnue, non bouclé,

eau chaude sanitalre o'\ o 2 ccumulé (systéme individuel)

climatisation Pompe a chaleur Air/Air (Année : 2015)

ventilation VMC SF Auto réglable de 1982 4 2000
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DPE diagnostic de performance énergétique p.4 bis
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Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement

sont essentiels.

ventilation

(‘m\ pompe a chaleur

climatisation

éclairages

isolation

type d'entretien

Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer a 'aide d'un chiffon sec > 1 fois par an

Nettoyer les bouches d'extraction - tous les 2 ans

Entretien des conduits par un professionnel = tous les 34 5 ans

Veiller & ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement afin de garantir la qualité de 'air intérieur.

Entretien obligatoire par un professionnel - tous les 2 ans
Programmer la température de chauffage en fonction de votre présence. Baisser la température la nuit.

Entretien obligatoire par un professionnel - tous les 2 ans
Arréter le climatiseur en cas d'absence

Nettoyer les ampoules et luminaires

Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel - tous les 20 ans
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Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement

sont essentiels.

ventilation

(‘m\ pompe a chaleur

climatisation

éclairages

isolation

type d'entretien
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Programmer la température de chauffage en fonction de votre présence. Baisser la température la nuit.
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Arréter le climatiseur en cas d'absence

Nettoyer les ampoules et luminaires

Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel - tous les 20 ans
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DPE diagnostic de performance énergétique p.5

Recommandation d'amélioration de la performance

* Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement I'efficacité énergétique de votre
/ logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le
D D D rendre plus écologique. Le pack (! de travaux vous permet d'aller vers un logement trés
A A performant.

Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise
générale de travaux, groupement dartisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

o Les travaux & envisager montant estimé : 3650  4950€

lot description performance recommandée

= Installation d'un chauffe-eau thermodynamique derniére
eau chaude sanitaire génération

Commentaires :

Aucun commentaire utile sur les recommandations
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DPE diagnostic de performance énergétique p.6

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov’
le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur
vos choix de travaux et d’artisans :

ou 0808 800 700 (prix d’un appel local)

Vous pouvez bénéficier d’aides, de
primes et de subventions pour vos
travaux :

REPUBLIQUE
FRANCAISE

Libenié
Fgaliti
Fratermis

2!

Pour répondre a l'urgence
climatique et environnementale,
la France s’est fixée pour objectif
d’ici 2050 de rénover 'ensemble
des logements & un haut niveau de
performance énergétique.

A court terme, la priorité est
donnée & la suppression des
énergies fortement émettrices de
gaz a effet de serre (fioul, charbon)
et a I'éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.
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logement trés performant

avec travaux @)
consommation : 84 kWh/m?/an
émissions : 2 kg COz/m?/an

état actuel

consommation : 161 kWh/m?/an
émissions : 4 kg CO2/m?/an

logement extrémement consommateur d’énergie
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Dont émissions de gaz a effet de serre

peu d'émissions de COz

avec travaux )
2 kg COz/m?/an
T

état actuel
4 kg COz/m?/an

émissions de CO: trés importantes
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D P diagnostic de performance

énergétique

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour
améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus :

Performance énergétique et climatique

Le niveau d'émissions dépend
principalement des types d’énergies
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.).

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du

logement et de la performance des équipements.
Pour I'améliorer, voir pages 5 a 6.

Estimation des colits annuels d’énergie du logemen

entre et paran

o——O0

Prix moyens des énergies indexés au 1* janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ?

voir p.3

Informations diagnostiqueur

A lattention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Réglement général sur la protection des données (RGPD), IAdeme vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont
stockées dans la base de données de lobservatoire DPE a des fins de contréles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'a la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit
d'acces, de rectification, de portabilits, d'effacement ou une limitation du traitement de ces donndes. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter a ladresse mail indiquée a la page «Contacts» de 'Observatoire DPE
(https://observatoire-dpe.ademe.fr/).
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DPE diagnostic de performance énergétique p.6

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

Préparez votre projet !

Contactez le conseiller France Rénov’
le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur
vos choix de travaux et d’artisans :

ou 0808 800 700 (prix d’un appel local)

Vous pouvez bénéficier d’aides, de
primes et de subventions pour vos
travaux :

REPUBLIQUE
FRANCAISE

Libenié
Fgaliti
Fratermis

2!

Pour répondre a l'urgence
climatique et environnementale,
la France s’est fixée pour objectif
d’ici 2050 de rénover 'ensemble
des logements & un haut niveau de
performance énergétique.

A court terme, la priorité est
donnée & la suppression des
énergies fortement émettrices de
gaz a effet de serre (fioul, charbon)
et a I'éradication des «passoires
énergétiques» d’ici 2028.
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consommation : 84 kWh/m?/an
émissions : 2 kg COz/m?/an

état actuel

consommation : 161 kWh/m?/an
émissions : 4 kg CO2/m?/an

logement extrémement consommateur d’énergie
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T
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les
résultats présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme
certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CESI CERTIFICATION ,
1 av du Général De Gaulle 92074 PARIS LA DEFENSE

référence du logiciel validé : WinDPE v3 Justificatifs fournis pour établir le DPE :
référence du DPE : 2024-DODJERI 17 Néant

date de visite du bien : 09/01/2024

invariant fiscal du logement : Non communiqué

référence de la parcelle cadastrale :

méthode de calcul : 3CL-DPE 2021 (V 1.4.25.1)

numéro d'immatriculation de la copropriété :  Non communiqué

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles

donnée dentrée origine de la donnée valeur renseignée
département £ Observé/mesuré 34000
n  altitude % données en ligne 35m
*D  ypedebien £ Observé / mesuré Appartement en immeuble collectif
T année de construction = Estimé 1990
\& période de construction = Estimé De 1989 4 2000
5 surtace habitable £ observé / mesuré 30m
00 nombre de niveaux £ Observé / mesuré 1

hauteur moyenne sous plafond £ Observé / mesuré 2.50m
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DPE / ANNEXES p.8

Fiche technique du logement (suite)

surface © Observé/mesuré 34
type © Observé/mesuré  Dalle béton
isolation £ Observé/mesuré  Inconnu
type isolation © Observé/mesuré  ITE
— mﬂ':;:’“‘"““"’" ¥ © Observé/mesuré  De 2989 22000
mm;;“:’:‘":d’”“ Vide ) Observé/mesuré  20.44
inertie © Observé/mesuré  Lourde
mitoyenneté © Observé/mesuré  Local non chauffé non accessible
coefficent de déperdition (b) / 095
surface totale (m?) © Observé/mesuré  20.8029445031226
surface opaque (m?) © Observé/mesuré  15.703 (surface des menuiseries déduite)
type © Observé/mesuré  Murs inconnu
isolation © Observé/mesuré  Oui
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